




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING ................................................................................2 

1 INLEDNING ..........................................................................................6 

  

  

  

  

  

  

2 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR ...........................................7 

  

  

  

3 RISKHANTERINGSPROCESSEN .......................................................9 

  

  

  

  

  

4 RISKINVENTERING OCH ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING .................. 14 

  

  

  

  

5 FÖRDJUPAD ANALYS...................................................................... 18 

  

  

  

6 RESULTAT ........................................................................................ 20 

  

  

7 RISKVÄRDERING ............................................................................. 21 



  

  

  

  

  

8 KÄNSLIGHETS- OCH OSÄKERHETSANALYS ................................ 25 

9 DISKUSSION OCH SLUTSATS ......................................................... 26 

BILAGA 1 – RISKINVENTERING .......................................................... 27 

BILAGA 2 – FREKVENSBERÄKNING .................................................. 30 

BILAGA 3 – KONSEKVENSBERÄKNING ............................................. 35 

BILAGA 4 – INDIVIDRISK ..................................................................... 40 

BILAGA 5 – SAMHÄLLSRISK ............................................................... 41 

LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................... 43 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Riskbedömning
För att få en samlad bild över risknivån har resultaten från de fördjupade riskanalyserna sammanställts och en 

samlad riskvärdering genomförts. Eventuella riskreducerande åtgärder med anknytning till markanvändning och 
funktion har identifierats.

Fördjupad riskanalys
De olyckshändelser och riskkällor som bedömts ge upphov till förändrad risknivå, analyseras mer ingående via 

separata analyser. Händelsernas olycksfrekvenser och konsekvenser studeras via logiska argument och/eller via 
kvantitativa metoder för att värdera risknivån. Om risknivån bedöms som oacceptabel, enligt de använda 

acceptanskriterierna ges förslag på riskreducerande åtgärder för att nå en acceptabel risknivå.

Riskinventering
För att ta reda på vilka olyckshändelser och riskkällor som kan vara relevanta för planområdet har omgivningen 
studerats, inom ramen för riskbedömningens avgränsningar. Utifrån den översiktliga riskinventeringen har en 

första övergripande utvärdering genomförts för att kunna få ett mer strukturerat underlag att arbeta vidare med.
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𝑋 =
[𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠]

[𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛]∗365
=
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