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YTSAMMANSTÄLLNING ORMINGE 180112

Lägenheter Antal Yta tot. Yta snitt Rum Rumsenheter
Totalt antal lgh: 97 st 61,11 245
Övernattning 1 18,6 18,6 1,0 1
Lounge 1 106
LGH 1 rok 4 115,0 28,7 1,0 4
LGH 2 rok 47 2153,2 45,8 2,0 94
LGH 3 rok 38 2795,7 73,6 3,0 114
LGH 4 rok 8 739,4 92,4 4,0 32
BOA 5927,8 m²

Lokal Yta tot.
Handelsyta 2357,6
Lastintag 212,7

LOA 2570,3

BTA-O 14888,0 m²
BTA-U 7160,0 m²

BTA GARAGE LJUS 6720,0 m²
BTA GARAGE MÖRK 7277,0 m²

BTA LOKAL LJUS 2416,0 m²
BTA LOKAL MÖRK 220,0 m²

ramper 235
Parkering handel 21 P 300
Infartsparkering 400 P 11169
Parkering Bostäder 56 P 1270
PARKERING TOTALT 477 P 12974,0

Cykelgarage 1 / rumsenhet 300
Lägenhetsfrd 411
Teknik 40
Kontor 80
Lounge 63

Situationsplan
1:500

Fasad Gård mot Bullerskärmad
1:150
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Kreativ utformning av balkonger 

 Byggnaderna förses, av estetiska och bostadsskäl, med balkonger med täta 

räcken. För att dra nytta av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa 

av dessa med ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret 

och industribullret vid fasad mot balkongen med minst 5 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med minst 

5 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fönster mot balkongen. Ljudabsorbent med 

lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med 

ovanliggande 45 mm mineralull. 

4. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653. 

Ekvivalent ljudnivå - Översikt 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritning 15022 C01 

redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 

steg om 5 dB(A). Vid fasaderna mot Åkermyntan fås drygt 55 dB(A). För övriga 

fasader är ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 
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ENTRÉ

Då hela kvarteret bebyggs begränsas möjligheten till växtlighet och 
hantering av dagvatten.
Förslaget hanterar detta med ett flertal åtgärder
-Dagvattenlagrande grönt tak på parkeringshuset med varierat 
jorddjup som möjligör träd och större buskar.
-Holkar för fåglar och fladdermöss, bikupor för biologisk mångfald.
-Planteringskärl på balkonger och terrasser möjliggör ett jorddjup för 
en varierad växtlighet med mindre träd.
-Gemensam takterrass för utevistelse för större sällskap samt odling-
slotter
-Generösa ljudskyddade balkonger längs hela lägenhetens fasad.
-Dagvattenmagasin för fördröjning av regnvatten.
-Plats för solfångare på taken.

Entrance Level plan

Kvarteret bidrar  ll a  skapa e  levande gaturum genom de funk oner 
som placeras längs fasaderna. Infartsparkeringens ramp är placerad 
längs västra fasaden med infarter  ll nedre och de övre planernas 
parkeringsplatser.

Med denna lösning maximeras handelsytorna mot gaturummen och 
medger en  exibel och varia onsrik handelsvåning.
De två trapphusen som används för parkeringen har en direkt kop-
pling  ll bu kerna samt  ll gatan.

Här kan man på e  enkelt sä  handla i ekosaluhallen, trä as för en 
sista kopp ka e eller en bit mat på vägen hem.

Med indragna delar av fasaden skapas väderskyddade en- tréer och 
ytor för verksamheterna utanför fasaden. Dessa mikroklimatzoner ger 
en varierad upplevelse när man rör sig längd med kvarteret.
Här  nns plats för mindre uteservering, väntplats för hun- den och 
uppställning för cykeln.

Inlatsning  ll lokalerna planeras göras från de gator som löper runt 
kvarteret på södra, östra samt norr sidan av kvarteretW

GRÖNA TAK

PARKING HUS

LOKAL

KONTOR

GEMENSAM

BOSTÄDER

Diagram koncept

-Bostäder placeras ovanpå parkeringsanläggningen på 50m avstånd från panncentralen
-Parkeringsanläggningen placeras mot Fortums panncentral
-Publika fasader med Handel och bostadsentréer placeras mot gaturummen och aktiverar trottoarerena runt kvarteret
-Infartsparkering finns på plan -1, plan+1, +2, +3. Bostadsparkering på plan -1, två st Trapphus med hiss leder till gatuplanet.
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Entrance Level visualization

Östfasad
1:300

Entreplan
1:300

Kvarteret bidrar  ll a  skapa e  levande gaturum genom de funk oner som placeras 
längs fasaderna. Infartsparkeringens ramp är placerad längs västra fasaden med 
infarter  ll nedre och de övre planernas parkeringsplatser.

Med denna lösning maximeras handelsytorna mot gaturummen och medger en  exibel 
och varia onsrik handelsvåning.
De två trapphusen som används för parkeringen har en direkt koppling  ll bu kerna 
samt  ll gatan.

Med indragna delar av fasaden skapas väderskyddade en- tréer och ytor för verksam-
heterna utanför fasaden. Dessa mikroklimatzoner ger en varierad upplevelse när man 
rör sig längd med kvarteret.
Här  nns plats för mindre uteservering, väntplats för hun- den och uppställning för 
cykeln.

Inlatsning  ll lokalerna planeras göras från de gator som löper runt kvarteret på södra, 
östra samt norr sidan av kvarteretW

Jakt & Fiske Fritid Cykel Kayak Apotek Restaurang & Terrace
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Södra fasaden
1:300

Entreplan
1:300
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Nordfasad
1:300

Restaurang Cafe & Terrace

Entreplan
1:300
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Corten

Betong

Building enveloppe & Materiality 

Trä

Inglasning

södra fasaden västra fasadennorrfasad östfasad



Material

F6 Fasad
1:400 

Corten

Metal Alucobond/ 
Lackerad Aluminium

Trä

Betongyta med 
Mönster

Betong

NCS S 1500-N

NCS S6030-Y20R NCS S4030-Y20R

GSPublisherEngine 858.46.50.100

F6 Fasad

1:400

GSPublisherEngine 858.46.50.100

F6 Fasad

1:400

GSPublisherEngine 858.46.50.100

F6 Fasad

1:400

GSPublisherEngine 858.46.50.100

F6 Fasad

1:400

NCS S6030-Y30R
NCS S3030-Y10R

Fibercement

Cassette Aluminium

Brun Puts Brun Puts

4. Inglasning3. Byggnadsram2. Byggande kärna1. Parkeringhus

GSPublisherEngine 858.46.50.100

F6 Fasad

1:400

Klarglas

Corten

Brun Puts

Metal Alucobond/ 
Lackerad Aluminium

Betongyta med 
Mönster

Brun Puts

Fibercement

Cassette Aluminium

Betong

Trä

Klarglas



Målade bronsaluminium Cortenplåt

Material

Trä, Värmebehandlad Furu,  
Stående Panel  

Betong Fibercement panel

Betongyta med 
Mönster

Cassette Aluminium

1. Parkeringhus

2. Byggande kärna

3. Byggnadsram

4. Inglasning

Klarglas

Brun Puts

Brun Puts



Referenser Bostäder

The Vijayawada Garden Estate / 
Penda Architects

Referenser Parkeringshus

Referenser Handel

STYIM Apartments aat+Makoto Yok-
omizo Architects , Hase Architects

Parking Garage / Birk Heilmeyer und 
Frenzel Architekten 

Ferreteria O’Higgins / GH+A

Cgi Exteriors, Café, shops, Restaurant

Transformation of Office 
Building To 90 Apartments / 
MOATTI-RIVIERE

Ned Kahn / Terminal of the 
Brisbane, Australia airport

BauNetz-Architektur / HPP 
Parkinghus Liepzig

THE PERFORATED METAL PANEL/ 
STANFORD UNIVERSITY PARKING

Transformation of Office 
Building To 90 Apartments / 
MOATTI-RIVIERE
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