
 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

Figur 1. Flygfoto över Orminge centrum. Föreslaget projektområde utmärkt med röd linje. 
Figuren är hämtad ur ”Planprogram för Orminge centrum”  
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Tabellen nedan sammanfattar de riktvärden som gäller ljud från spår- och vägtrafik. 

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

som inte bör överskridas 

- Dock om bostaden < 35 m2 

55a)  
 

60a) 

- 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid 

en uteplats, om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden 

50 70b) 

Högsta ljudnivå vid fasad på en 

ljuddämpad sida 

55 70 (kl. 22-06) 

Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, 
vid ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum. 

 överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 

och 22.00.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen. 



 

 

 

 

 

Gör plats för barn och unga

 

 

 

Figur 2. Åtgärdstrappa för bästa ljudnivå  



 

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad 

 Leq,dag [dBA] 
(06-18) 

Leq,kväll [dBA] (18-22) samt 
Lördag, söndag och 

helgdag Leq dag+kväll (06-22) 

Leq,natt [dBA] 
(22-06) 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör 
accepteras upp till angivna 
nivåer. 

50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnad bör kunna 
accepteras förutsatt att tillgång 
till ljuddämpad sida finns och att 
byggnadeerna bulleranpassas 

60 55 50 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte 
accepteras 

>60 >55 >50 

buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller 
värden enligt  

Tabell 3. 

 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. 
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. 

 Leq,dag [dBA] (06-18) Leq,kväll [dBA] 
(18-22)  

Leq,natt [dBA] 
(22-06) 

Ljuddämpad sida 45 45 40 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PM Trafik Orminge

Figur 3: Trafikmängder-Nuläge, figuren är tagen ur Ramböll rapport ”PM Trafik Orminge” 

 

Figur 4: Ökning av genomfart trafiken fram till 2030 beroende på exploatering 



 

 

Figur 5 Översiktskarta över placering av fläkten på taket. 

 

 

 

 



 

 

Figur 6.  Beräknat ljudeffektsspektrum av fläkt på tak. Beräkning baserades på mätning av 
ljudtrycksnivå från olika avstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK01-VY1

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2030
2 m över mark i dBA
Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: Mina Karim our
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Vägmitt

Vägbana

Beräknade ljudnivåer från väg



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK01-VY2

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2030
2 m över mark i dBA
Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: Mina Karimpour
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Vägmitt

Vägbana

Beräknade ljudnivåer från väg



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK02-VY1

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: Mina Karimpour
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Maximal ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

>= 90

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Vägmitt

Vägbana

Beräknade ljudnivåer från väg



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK02-VY2

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: Mina Karimpour
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

Maximal ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

>= 90

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Vägmitt

Vägbana

Beräknade ljudnivåer från väg



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK03-VY1

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då då endast
en fläkt är aktiv på taket av
Orminge Centrum

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK03-VY2

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då då endast
en fläkt är aktiv på taket av
Orminge Centrum

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK04-VY1

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då samtliga
fyra fläktar är aktiva på taket av
Orminge Centrum

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-02-21 AK04-VY2

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då samtliga
fyra fläktar är aktiva på taket av
Orminge Centrum

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-03-22 AK05-VY1

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då samtliga
 fyra fläktar är aktiva på taket av
Orminge Centrum- med avseende
på anläggning av en 4 m skärm på taket
av Orminge Centrum vid källan

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75



BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-03-22 AK05-VY2

BESTÄLLARE: Fastighets AB Orminge
OMRÅDE: Orminge
UPPDRAG: 275642
HANDLÄGGARE: David Nilsson
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: ISO 9613-2

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Punkt källa

Beräknade ljudnivåer då samtliga
 fyra fläktar är aktiva på taket av
Orminge Centrum- med avseende
på anläggning av en 4 m skärm på taket
av Orminge Centrum vid källan

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

>= 75


